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As manutengées regulares nos equipamentos mecéanicos
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drdulico preventivo, passando pelos medidores, reguiado-
res e demais componentes do sistema de gds, elevadores,
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confortdveis, fazem parte de um complexo que forma uma i il (a)e regular no
espinha dorsal, permitindo que as edificagées atendam as e Th i de ia e
necessidades dos seus usudrios. (CREA) com atribuigées paraa ¢éio do referidc
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continua que caracteriza uma edificagdo bem projetada e

bem cuidada.
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Tend. méos o Plano d do e, d de os servigos a serem executados, o condominio deverd con-
tratar i is ou que estejam i no CREA. Para iniciar as atividades constantes no docu-
mento, é impe que a edifi em sua posse, seja em formato fisico ou digital, os relatérios de to-
das as intervengées e &1 i alémda do de ilic Técnica (ART) do executan-
te.
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izam edificios com & em boas icGes, o que pode ser um diferencial competitivo no mer-
cado imobilidrio. Edifici iais, como ings, hotéis itori de equil Ginic
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O condominio deve sempre ficar atento q a do d tese metdli-
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dem gerar riscos de queda em d . C ist j da dgua oriunda dos drenos em dreas de cir-
culagdo de pessoas, o condominio deve orientar a unidade auténoma para que realize as adequagdes necessdrias,
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VA do de gds, por lo, deve ser ici a receber uma limpeza com pano seco semestraimente,
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